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Na temelju članka 110. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13.) i članka 25. Statuta općine Gradac („Službeni Glasnik“, službeno glasilo općine Gradac 
br. 79/09, 1/13, 2/13.), Općinsko vijeće općine Gradac na svojoj 21. sjednici održanoj 28. veljače 2017. godine, donijelo je


 ODLUKA O DONOŠENJU IZMJENA I DOPUNA 
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 
NASELJA GRADAC


OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Donose se Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Gradac sjeverno i južno od D8 („Službeni Glasnik Općine Gradac“, br. 4/15.), u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune UPU-a.

Članak 2.
Izmjene i dopune UPU-a sastoje se od:

A Tekstualnog dijela u knjizi pod nazivom „Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja naselja Gradac“
I Obrazloženje
II Odredbe za provođenje (prijedlog odluke o donošenju)

B Grafičkog dijela koji sadrži kartografske prikaze u mjerilu:

0. 	Obuhvat  izmjena i dopuna						1:2000
1.	Namjena i korištenje površina					1:2000
1.a	Namjena i korištenje površina					1:1000
2.1	Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - promet	1:2000
2.1.a	Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - promet	1:1000
4.	Oblici korištenja, način i uvjeti gradnje				1:2000
4.a	Oblici korištenja, način i uvjeti gradnje				1:1000


Ostali dijelovi Urbanističkog plana uređenja naselja Gradac (“Službeni Glasnik Općine Gradac”, br.4/15.) ostaju nepromijenjeni ukoliko nisu obuhvaćeni ovim Izmjenama i dopunama UPU-a.

Izmjene i dopune UPU-a, ovjerene pečatom Općinskog vijeća Općine Gradac i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Gradac sastavni su dio ove Odluke.

Razlozi za izradu Izmjena i dopuna UPU-a opisani su u članku 3. Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Gradac („Službeni Glasnik Općine Gradac“, br. 8/16.)


ODREDBE ZA PROVOĐENJE

					Članak 3.
U članku 32., točka 3. dodaje se nova rečenica koja glasi: 
“U tom slučaju pomoćna građevina može se sagraditi na rubu građevne čestice prema prometnici.”
					Članak 4.
U članku 33. , točka 5. zadnja rečenica mijenja se i glasi:

“Maksimalna visina pomoćne građevine iznosi 4,0 m, maksimalna površina 50 m2. 


U članku 33. , točka 5. dodaje se nova rečenica koja glasi:

“Pomoćne građevine mogu se smjestiti na udaljenosti od najmanje 1,0 m od granice građevne čestice i mogu se postavljati između stambene ili stambeno poslovne građevine i javno prometne površine.”

Članak 5.
U članku 35., točka (2) riječi „te rekonstrukcija postojećih“ se brišu. U članku 35. dodaje se točka 3. koja glasi:
(3) Postojeće građevine mogu se rekonstruirati sukladno slijedećim uvjetima:
· postojeće građevine na građevnoj čestici zemljišta manjoj od 150 m2 zadržavaju postojeću visinu,
· postojeće građevine na građevnoj čestici zemljišta većoj od 150 m2 mogu se nadograđivati do maksimalne visine, koeficijenta iskorištenosti i broja etaža propisane odredbama ovog članka,
· koeficijent izgrađenosti kod rekonstrukcije postojećih slobodnostojećih i dvojnih građevina može iznositi maksimalno 0,60
· postojeće građevine kod kojih je koeficijent izgrađenosti veći od navedenog u prethodnoj alineji moguće je u svrhu poboljšanja neophodnih uvjeta života i rada tlocrtno povećavati za maksimalno 10% ili je moguća samo nadogradnja do maksimalno propisane visine.
· minimalna udaljenost rekonstruiranog (dograđenog) dijela postojeće građevine od regulacijskog pravca i ruba građevne čestice iznosi 1,0 m.
· postojeći objekti kod kojih je udaljenost građevnog pravca od regulacijskog pravca i/ili ruba građevne čestice manja od navedene u prethodnoj alineji zadržavaju postojeću udaljenost s kojom je potrebno uskladiti i eventualnu nadogradnju.

Članak 6.
U članku 38., točka (1) riječi „te rekonstrukcija postojećih“ se brišu. U članku 38. postojeća tablica mijenja se i glasi:
	Površina građevne čestice (m2)
	Maksimalni koeficijent izgrađenosti- kig
	Maksimalni koeficijent iskorištenosti- kis
	Maksimalni broj etaža
	Maksimalna visina (m)
	Minimalna ozelenjena površina građ. čest.

	300-600
obiteljske
	0,3
	1,2
	Po+S/ P+1+Pk
	7,5 m
	20%

	600-800
(višestambene)
	0,3
	1,2
	Po+S/P+1+Pk
	7,5 m
	25%



U članku 38., točka (1), u alineji  5. riječi „te rekonstrukcija postojećih građevina“ se brišu.

U članku 38. dodaje se točka 2. koja glasi:

(2) Postojeće građevine mogu se rekonstruirati sukladno slijedećim uvjetima:
· postojeće građevine na građevnoj čestici zemljišta manjoj od 150 m2 zadržavaju postojeću visinu,
· postojeće građevine na građevnoj čestici zemljišta većoj od 150 m2 mogu se nadograđivati do maksimalne visine, koeficijenta iskorištenosti i broja  etaža propisanih odredbama ovog članka
· koeficijent izgrađenosti kod rekonstrukcije postojećih slobodnostojećih i dvojnih građevina može iznositi maksimalno 0,60
· postojeće građevine kod kojih je koeficijent izgrađenosti veći od navedenog u prethodnoj alineji moguće je u svrhu poboljšanja neophodnih uvjeta života i rada tlocrtno povećavati za maksimalno 10% ili je moguća samo nadogradnja do maksimalno propisane visine.
· minimalna udaljenost rekonstruiranog (dograđenog) dijela postojeće građevine od regulacijskog pravca i ruba građevne čestice iznosi 1,0 m.
· minimalna udaljenost rekonstruiranog (dograđenog) dijela postojeće građevine od granice javnog parka (Z-1) iznosi 1,0 m
· postojeći objekti kod kojih je udaljenost građevnog pravca od regulacijskog pravca, ruba građevne čestice ili javnog parka  manja od navedene u prethodnim  alinejama zadržavaju postojeću udaljenost s kojom je potrebno uskladiti i eventualnu nadogradnju.

						Članak 7.
  U članku 55. točki 2.2. u tabličnom prikazu se  ispravlja greška na način da se maksimalni koeficijent iskorištenosti višestambenih građevina umjesto “21” zamjenjuje sa “1,2”.

Članak 8.
U članku 63., točka (3), U stavku 4. „PRISTUPNE PROMETNICE“ dodaje se alineja 5. koja glasi:
· „ PROFIL C5; 3.0 m kolnik“.

Članak 9.
U članku 94. iznad naslova „MJERE ZAŠTITE OD POŽARA“, dodaje se novi naslov: „MJERE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OD OPASNOSTI, NASTANKA I POSLJEDICA KATASTROFA I VELIKIH NESREĆA ZA PODRUČJE NASELJA GRADAC“.

Članak 10.
U članku 95. briše se naslov iznad točke (1). 

U članku 95. dodaje se nova točka (2) koja glasi:
„Zahtjevi zaštite i spašavanja odnose se na ugroze po stanovništvo i materijalna dobra na području Općine Gradac, te su podijeljene prema mogućim opasnostima i prijetnjama koje mogu izazvati nastanak katastrofe i velike nesreće.“

Članak 11.
Nakon članka 95. dodaju se novi članci koji glase:


             Članak 95.a.
Zaštita od poplave (bujice)
 (1)	Mjere zaštite od poplava izazvane bujicama uključuju građenje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina, kao i obavljanje svih potrebnih radova tehničkog održavanja vodotoka bujica i ostalih vodnih građevina. 

(2)	Građevinske mjere zaštite od bujica uključuju obavljanje svih potrebnih radova gospodarskog i tehničkog održavanja bujica i vodnih građevina te sustavnog obavljanja tehničkog promatranja ključnih vodnih građevina, te je sukladno tome potrebno:
· Proširiti i urediti tokove bujica.
· Izgraditi pregrade na bujicama i izvršiti pošumljavanje bujica.
· Onemogućiti gradnju u zahvatu bujica te spriječiti izazivanje erozije tla zbog gradnje putova, stambenih i drugih objekata i odlagališta otpada.
· U suradnji sa nadležnim javnopravnim tijelom utvrditi konkretne mjere koje treba poduzeti na koritu bujice u kritičnom području, produbljivanje i proširenje korita koje je sve pliće zbog dugogodišnjih nanosa šljunka te uređenje, čišćenje i održavanje.
· Utvrditi gdje su kritične točke mogućeg izlijevanja vode iz korita bujice.

(3)	Preventivne mjere zaštite od poplava sastoje se od provedbi mjera operativne obrane od poplava. Kod primjene navedenih mjera koriste se pregledne pedološke karte s erozivnim i poplavnim područjima i vodotocima.

(4)	Općenite mjere zaštite za zaštićene prirodne vrijednosti:
· Onemogućavaju se sve radnje kojima se na zaštićenim prirodnim vrijednostima narušavaju svojstva zbog kojih su zaštićeni.
· U što većoj mjeri zadržati prirodne kvalitete prostora radi očuvanja prirodnog pejzaža i okruženja.
· Kod zahvata u prostoru voditi računa o zaštiti prirodnog krajobraza.
· U suradnji sa nadležnim javnopravnim tijelom utvrditi konkretne mjere koje treba poduzeti u zaštiti stanovništva i materijalnih dobara.


Članak 95.b.
Zaštita od poplave (plimni val i uspor)
(1)	Plimni valovi javljaju se kao posljedica jakog nevremena. Oni povisuju plime te isto tako mogu produžiti vrijeme plimne poplavljenosti određenog područja zahvaćenog plimnim valom, te pri tome stvoriti efekt iznenadnog porasta razine vode koji nije uobičajen.

(2)	Na sličan način djeluju i uspori koji nastaju pod utjecajem tlaka zraka i vjetra, naročito juga koje potiskuje vodene mase te tako podiže razinu mora. Nastajanje olujnih uspora, koji izazivaju plavljenje pojedinih obalnih područja u Jadranu, rezultat je dugotrajnog (višednevnog) puhanja juga duž cijelog ili većeg dijela Jadrana.

(3)	Razina materijalne i druge štete uzrokovane dugotrajnim plavljenjem uslijed podizanja razine mora, ovisi o visini vode (mora) i dužini (vremenskoj) zadržavanja.

(4)	Mjere zaštite za slučaj plimnog vala:
	-  zone plavljenja u slučaju najgoreg scenarija
	-  pokrivenost ugroženog područja uređajima za uzbunjivanje građana
	-  ugraditi mjere i putove evakuacije sa ugroženog područja
- navesti mjere kojima bi se povećala zaštita stanovništva, materijalnih dobara i okoliša


Članak 95.c.
Zaštita od potresa
1)	U procesu planiranja, pripreme i provođenja potrebnih mjera zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od posljedica potresa na području obuhvata Urbanističkog plana, potrebno je voditi računa o tipovima građevina, mogućim stupnjevima oštećenja i kvantitativnim posljedicama koje se mogu očekivati za predvidivi maksimalni intenzitet potresa.

(2)	Područje Urbanističkog plana kao i cijelo područje Općine Gradac nalazi se u području IX stupnja potresne zone MSC skale.

(3)	Najugroženija su područja gdje prevladavaju zone stanovanja, zatim gospodarske zone gdje prijeti opasnost od urušavanja gospodarskih objekata i ispuštanja i eksplozije opasnih tvari, te stare jezgre u naseljima gdje se mogu očekivati veća urušavanja objekata zbog starosti objekata.

(4)	U svrhu efikasne zaštite od potresa potrebno je konstrukcije svih građevina planiranih za izgradnju uskladiti sa zakonskim i pod zakonskim propisima za predmetnu seizmičku zonu (Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima – Službeni list, br. 31/81., 49/82., 29/83. I 21/88.). Za područja u kojima se planira izgradnja većih stambenih i poslovnih građevina, potrebno je izvršiti geomehaničko ispitivanje terena kako bi se postigla maksimalna sigurnost konstrukcija.

(5)	Potrebno je osigurati dovoljno široke i sigurne evakuacijske putove i potrebno je omogućiti nesmetan pristup svih vrsta pomoći u skladu s važećim propisima o zaštiti požara, elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti.

(6)	Za određivanje povredivosti prostora od rušenja ključni su urbanistički parametri maksimalne visine građevina, odnosno udaljenost građevina od prometne površine i od susjednih građevina. Planom su definirana urbana pravila za pojedine prostorne cjeline iz čega je vidljiva povredivost prostora od rušenja.
Domet rušenja (d), računa se po obrascu:  d=H2  (H maksimalna visina građevine)

Detaljni prikaz max. visina, udaljenosti i dometa rušenja po prostornim cjelinama
	URBANO PRAVILO
	PROSTORNE CJELINE
	 
max. Vis H (m)
	udaljenost
	domet rušenja
	domet ruševina
na prometnicu

	
	
	
	od JPP
	od međe
	d=H/2
	

	1.
	Konsolidirana područja - dovršeni dio naselja
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Centar naselja uz more
	12
	4
	4
	6
	2

	1.1.1.
	Ambulanta i vatrogasci
	10
	5
	4
	5
	0

	1.1.2.
	Trg
	 
	 
	 
	0
	0

	1.2.
	Centar naselja na Gradini
	8
	4
	3
	4
	0

	1.2.1.
	Crkva sv. Mihovila
	 
	 
	 
	0
	0

	1.3.
	Obalni dio naselja
	13,2
	4
	3
	6,6
	2,6

	1.3.1.
	Općinska zgrada
	 
	 
	 
	0
	0

	1.3.2.
	Tržnica
	5
	 
	 
	2,5
	2,5

	1.4.1.
	Hotel Sunce T-1-1
	16
	5
	4
	8
	3

	1.4.2.
	Hotel  Jedro T-1-4
	12
	5
	4
	6
	1

	1.4.3.
	Hotel  Laguna T-1-2
	16
	5
	4
	8
	3

	1.4.3.
	Hotel  Labineca T-1-3
	16
	5
	4
	8
	3

	1.5.
	Gradina - Z1
	 
	 
	 
	0
	0

	1.6.
	Poslovni centar
	12
	5
	4
	6
	1

	1.7.
	Luka otvorena za JP
	 
	 
	 
	0
	0

	2.
	Nekonsolidirana područja - nedovršeni dio naselja
	 
	 
	 
	0
	0

	2.1.
	Središnji dio naselja -1
	9
	4
	3
	4,5
	0,5

	2.1.1.
	Vrtić
	8
	5
	4
	4
	-1

	2.2.
	Središnji dio naselja -2
	9
	4
	3
	4,5
	0,5

	2.3.
	Škola
	12
	5
	3
	6
	1

	2.4.
	Stambeno poslovni centar
	13,2
	5
	3
	6,6
	1,6

	3.
	Pretežno neizgrađena područja
	 
	 
	 
	0
	0

	3.1.
	Pretežno neizgrađena ispod D8
	6
	5
	3
	3
	-2

	3.2.
	Pretežno neizgrađena iznad D8
	6
	5
	3
	3
	-2


Iz tablice je vidljivo da  ruševinama mogu biti zakrčene prometnice i time otežana intervencija u prostornim cjelinama: 1.1 - centar naselja, 1.3- obalnom dijelu naselja, 1.4 – prostornim cjelinama hotela; 1.6 – poslovni centar; 2.1 – središnji dio naselja-1; 2.2- središnji dio naselja-2 i 2.4 – stambeno poslovni centar

Nove građevine se moraju graditi na udaljenosti većoj od H/2 visine same građevine od kolnog prilaza, da se u slučaju rušenja isti ne zakrči.

(7)	Građevine društvene, športsko – rekreacijske, zdravstvene i slične namjene koje koristi veći broj različitih korisnika, te javno prometne površine moraju biti građene na način da se spriječi stvaranje arhitektonsko – urbanističkih barijera.

(8) 	Protupotresno projektiranje kao i građenje građevina treba provoditi prema postojećim tehničkim propisima, odnosno odgovarajućim posebnim propisima o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima.


Članak 95.d.
Zaštita od suše
1)	Zaštitu u slučaju suše moguće je osigurati uz pravovremeno i racionalno korištenje vodenih resursa, pogotovo onih vezanih uz korištenje pitke vode, da bi se opasnost od suše svela na najmanju moguću mjeru.

(2)	 U skladu s mjerama zaštite od suše i smanjenja eventualnih šteta potrebno je sagledati mogućnost korištenja raspoloživih kapaciteta vode u vodovodnoj mreži, bunarima i cisternama.

Članak 95.e.
Tehničko - tehnološke katastrofe izazvane nesrećama u gospodarskim objektima
(1)	Buduće benzinske postaje i gospodarske subjekte u kojima se odvijaju tehnološki procesi korištenja ili proizvodnje zapaljivih tekućina i plinova, potrebno je smjestiti izvan stambenih naselja. 

(2)	Prijevoz opasnih tvari za lokalnu opskrbu potrebno je usmjeriti u što većoj mjeri izvan stambenih naselja osim u dijelu gdje dostava pojedinim subjektima nije drugačije moguća.

(3)	Kretanje i distribuciju opasnih tvari potrebno je kontinuirano pratiti putem nadležnih institucija te u suradnji sa gospodarskim subjektima poduzeti preventivne mjere zaštite.

(4)	Nove građevine, u kojima se pojavljuju opasne tvari (pogoni, skladišta), ne mogu se graditi u neposrednoj blizini naselja, društvenih i športsko – rekreacijskih objekata, izvora pitke vode te okupljališta, stoga ih je potrebno locirati na način da u slučaju nesreće ne ugrožavaju korisnike okolnih sadržaja.

Članak 95.f.
Zaštita od epidemije
(1)	U slučaju katastrofe i velike nesreće na području naselja Gradac može doći do pojave zaraznih bolesti životinja i ptica, te pojave epidemija, uglavnom uzrokovanih neodgovarajućim sanitarnim uvjetima. Također može doći do širenja bolesti bilja.

(2)	Mjere zaštite u slučaju epidemiološke i sanitarne opasnosti: 
· Statistički pregled područja koja bi mogla biti pogođena epidemiološkim i sanitarnim ugrozama,
· Kartografski prikaz mogućih izvora ugroze (odlagališta otpada, i divlja odlagališta otpada, kanalizacijski sustav, otpadne vode itd.), 
· Odlagališta otpada potrebno je planirati na većoj udaljenosti od naseljenih mjesta kao i od podzemnih vodotoka na području naselja Gradac, te na mjestima gdje bi na najmanji mogući način onečišćavala okoliš, 
· Životinjske farme također je potrebno planirati na povećanoj udaljenosti od naseljenih mjesta i vodotoka, te je potrebno oko objekta farme ostaviti dovoljno prostora za stvaranje dezinfekcijskih barijera, a sukladno pozitivnim propisima koji reguliraju ovu problematiku.

Članak 95.g.
(1)	Prilikom provedbe zahvata u prostoru potrebno je osigurati provedbu mjera i aktivnosti civilne zaštite koje se osiguravaju kroz namjenu i korištenje prostora, utvrđivanje uvjeta izgradnje i uređenja prostora, te planiranja prometne i komunalne infrastrukture sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15.)
(2)	Pored mjera zaštite i spašavanja iz članka 94. i 95., te od 95.a. do  95.f, uključujući i ovaj članak, primjenjuju se smjernice iz Izvod iz procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća za područje općine Gradac koja je usvojena od strane Općinskog vijeća Općine Gradac, naslovljen kao „Zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja općine Gradac“ (Odluka o usvajanju „Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara od katastrofa i velikih nesreća za područje grada Splita“, klasa:022-05/14-01/05, urbroj:2147-04-14-01, usvojena 15. Svibnja 2014. na Općinskom vijeću), sastavni je dio Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Gradac.


PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.
Stupanjem na snagu ovih Izmjena i dopuna UPU-a stavljaju se izvan snage slijedeći grafički prikazi UPU-a naselja Gradac („ Službeni Glasnik Općine Gradac“, br.4/15).:

	0.
	Obuhvat  izmjena i dopuna
	1:5000

	1.
	Namjena i korištenje površina
	1:2000

	2.1
	Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna
	

	
	mreža - promet
	1:2000

	4.
	Oblici korištenja, način i uvjeti gradnje
	1:2000




Članak 13.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom Glasniku“, službenom glasilu  općine Gradac.
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